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Benötigtes Werkzeug: Innensechskantschlüssel SW5mm, Schraubenschlüssel SW8, Innensechskantschlüssel 

SW3  

Überprüfen Sie den Lieferumfang:  

a. Adapter aus Edelstahl, vormontiert mit 24V-Gleichstrommotor 

b. vormontierte Wellenkupplung, passend zur MattMill Klassik 

c. Eingriffschutzblech, verschraubt über Wellenkupplung 

d. Anschlusskabel Klinke 5,5x2,1mm mit vorgeschaltetem Ein-

Ausschalter  

e. 2 Schrauben M8x30 ISO7380, 

 

Sie benötigen zum Betrieb eine 24V-Gleichstromquelle 
mit empfohlen mindestens 8A Stromstärke, welche kurzfristig einen höheren Anlaufstrom 
verkraftet, Abgang mit Klinkenstecker Ø5,5x2,1mm, Pluspol im Zentrum, Minuspol außen. 
Empfohlen ist der (optional erhältliche) Klassikblechtrichter mit Eingriffschutz! Betriebs-
dauer max. 20min., danach abkühlen lassen!  

2. Vorbereitung zur Montage: 

a. Lösen Sie die Befestigungsschrauben (Sechskantmuttern SW8 u. Innen

 sechskantschrauben SW3) und entfernen Sie zunächst das Eingriffschutz

 blech über der Wellenkupplung 

b. Lösen Sie nur diese zwei Innensechskantschrauben (SW5) an Ihrer Matt

 Mill Klassik 

 

 

 

c. Achten Sie auf die Zugänglichkeit der Wellenkupp-

lungsklemmschraube von oben! Ggfls. lassen Sie den 

Motor auf die gewünschte Stellung drehen! 

Anmerkung: Die fix gelagerte Welle wird von Ihrem Mo-

torkit angetrieben werden. Achten Sie auf die korrekte, 

hier gezeigte Anordnung! Gggfls. muss die MattMill Klas-

sik auf der Grundplatte ummontiert werden. 

 

 

MattMill Klassik Motorkit MMKB MK 

Der motorisierte Betrieb der MattMill Klassik erfolgt ausschließlich auf eigene 

Verantwortung und auf eigene Gefahr. Es entstehen Gefahrenquellen. Gegen 

möglichen Eingriff in den Walzenbereich müssen Vorkehrungen getroffen wer-

den! Siehe die der MattMill Klassik beiliegende Dokumentation! 

Anleitung zur Montage des Motorkits an eine MattMill Klassik 
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3. Montage:  

a. Führen Sie gewaltfrei und sorgfältig das gemäß Punkt 2 vorbereitete Motorkit mit Ihrer MattMill Klassik zu-

sammen!  

b. Achten Sie darauf, dass auf die fixgelagerte Walze keine axiale Belastung wirkt! (Leichtlauf mit Hand prü-

fen!)  

c. Montieren Sie die beiden Innensechskantschrauben (SW5) und ziehen Sie sie an, sodass das Motorkit am 

Gehäuse der MattMill fest und gerade anliegt!  

d. Ziehen Sie die kleine Innensechskantschraube (SW3) fest an, welche die Wellenkupplung mit dem Wal-

zenwellenstumpf verklemmt. Achten Sie auf den richtigen Einsatz des 3mm Bits, um die Klemmschraube der 

Wellenkupplung nicht zu beschädigen. 

 

4. Montage des Eingriffschutzblechs über der Wellenkupplung und des optionalen Kompaktblech-
trichters 

a. Schrauben Sie das zuvor entfernte Eingriffschutzblech über der Wellenkupplung wieder an. Benutzen 

Sie einen Innensechskantschlüssel SW3 und einen Schraubenschlüssel SW8 

b. Montieren Sie den hier abgebildeten,optionalen Klassik-Blechtrichter mit Eingriffschutz!  

 

5. Inbetriebnahme: 

a. Schließen Sie das Motorkit an eine 24V-DC– 

Stromquelle mit Klinkenstecker 5,5x2,1mm am 

Schalterzwischenteil an, und testen Sie den Ein-

und Ausschalter! 

b. Machen Sie einen Probelauf  

 

Bei auftretenden Unklarheiten setzen Sie sich bitte 
mit dem Hersteller oder dem Lieferanten in Verbin-
dung! Technische Änderungen vorbehalten. 

Alle Rechte vorbehalten!  

3a. 

3c. 3d. 

4a. 4b. 


