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MattMill Student Antriebskit MMST-AK Montage 
 
 
Überprüfung des Lieferumfangs: 
Pos.1 1x Edelstahl Kantteil 
Pos.2 1x Stahlkupplung Innengewinde M8 
Pos.3 1x Stahlkupplung Außengewinde M8 
Pos.4 3x Innensechskantschraube M6x12 Inbus SW5 
Pos.5 4x Innensechskantschraube M6x50 Inbus SW5 
Pos.6 4x Flanschmutter M6 SW10 
 
 
weitere Komponenten: 
A) Scheibenwischermotor (Golf4, o.ä. mit Außengewinde M8),  
Polung notwendig für Drehung im Uhrzeigersinn: Plus 12V an Masse, minus an roten Anschluss! 
B) MattMill Student 
C) Optional Edelstahltrichter MMST-TR 
 
Montage: 
Pos.2 mit dem Innengewinde auf das Außengewinde M8 des Scheibenwischermotors aufdrehen und festziehen. 
Pos.3 in die linke Walze der MattMill Student einschrauben und festziehen. 
Scheibenwischermotor A mit 3x Pos.4 an Pos.1 anschrauben 
Pos.2 und Pos.3 ausrichten 
Pos.1 mit montiertem Motor mit 4x Pos.5+6 an MattMill Student(B) anschrauben.  
Vor dem Festziehen auf gute Ausrichtung achten. 
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